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Schroefinjectie Machine 

LBT - 1.4 - SI 
 

 
 

 

   

                                     

 
 
 

 

 
 
 
    

 
 
 

  



Algemene technische gegevens LBT-1.4-SI 
Soort machine: Funderingsmachine voor het vervaardigen van schroefinjectiepalen. 

 

 

Maten…………………………………………………………………………………………………… 
Afmetingen in bedrijf: max. (L x B x H) : 2.626 x 1.220 x 2.100mm  

Afmetingen in bedrijf: min.  (L x B x H) : 2.626 x    700 x 2.100mm   

Transport afmetingen         (L x B x H) : 2.370 x    700 x 1.480mm 

Min. Werkhoogte    :  2.100 mm  

Rijwerk…………………………………………………………………………………………………. 
Rijwerk lengte    :    1.440 mm 

Breedte rijwerk in-/ uitgeschoven  :     700 / 1.000 mm 

   Rijplaat breedte    :      230 mm 

Aantal looprollen      4 per track 

Stempels draaikrans………………………………………………………………………………… 
Aantal stempels    :         4  (2 voor, 2 achter) 

Zwenk     : 360 º 

Boormotor ……………………………………………………………………………………………. 
Max. boormoment    : 15 kNm  

Max. klemkracht    : 250 kN 

Geschikt voor buizen   : Ø88.9- Ø114- Ø139- Ø168.3 Ø 

Aandrijving …………………………………………………………………………………………… 
Hydro aggregaat    :  naar keuze 

Gewichten ……………………………………………………………………………………………. 
Gewicht boormotor    : 450 kg 

Ballastgewicht totaal (in diverse delen) : 300 kg 

Totaal gewicht machine excl. ballast :       1.800 kg  

Besturingssysteem…………  :  Alle functies radiografisch 

Er kunnen aan de vermelde specificaties geen rechten worden ontleend omdat gedurende  

de ontwikkeling van machines bepaalde specificaties zonder  

schriftelijke melding gewijzigd kunnen worden.   

Drukfouten zijn voorbehouden. 

 

 

 

 

 


