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Technische Datenblatt  
LBT–1.4-SI Kompakt Bohr-Gerät 

 
Maschinetyp: Bohr Gerät für die Herstellung von Injektion Pfähle 

Kenndaten.....................................................................................................................    
Einsatzmaße: max. (L x B x H)   : 2.626 x1.220 x 2.100 mm  
Einsatzmaße: min.  (L x B x H)   : 2.626 x   700 x 2.100 mm   
Transportmaße:      (L x B x H)   : 2.370 x   700 x 1.480 mm 
Min. Einsatzhöhe      : 2.100 mm 
Fahrwerk........................................................................................................................ 
Länge der Raupen außen    :  1.440 mm 
Breite Raupen ein/ ausgefahren   :            700 mm/ 1.000 mm  
Breite Fahrplatte     :    230 mm 
Zahl der Laufrollen � � � � �������4 pro Raupen 
Abstützungen Drehkranz............................................................................................. 
Zahl der Abstützungen    : 4 (2 vorne, 2 hinten) 
Drehkranz      :         optional 360º 
Bohr Anrtieb.................................................................................................................. 
Max. Drehmoment     : 11 kNm, 15 kNm  
Max. Klemm Kraft     : 250 kN 
Geeignet für Rohr     : Ø 88.9 – Ø 168.3 
Anrtieb........................................................................................................................... 
Hydraulik Aggregat     : nach Wünsch 
Gewichte 
Gewicht Dreh Getriebe    : 450 kg 
Gewicht Rohr Klemm    :   96 kg 
Ballast Gewicht (aus verschiedenen Teilen)  : 300 kg 
gesamt Maschinegewicht exkl. Kontergewicht  :      1.800 kg   
Steuersystem     :  CAN bus mit Funkfernsteuerung. 
Den aufgeführten Spezifikationen sind nicht rechtlich bindend, da bei der  
Entwicklung von Maschinen bestimmte Spezifikationen ohne schriftliche 
Ankündigung geändert werden können. 
Druckfehler bleiben vorbehalten.    

  


