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Mini-heimachine LBT- 2.0 - H.H 

 
 
   

                                     

 
 
 

 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Technische gegevens       
 Minihei-machine LBT-2.0-H.H 

Soort machine: Funderingsmachine voor heibedrijf met uitschuifbare 
onderwagen. Met cilinders vertopbare mast, hydrohamer en schuiftafel. 

 

Maten………………………………………………………….…………………………… 
Transport breedte/ breedte bovenbouw :    700 mm / 700 mm 
Transport hoogte    : 1.932 mm  
Transport lengte    : 4.345 mm 
Werklengte     : 3.500 mm 
Max. buisdiameter    :    219 mm 
Schuiftafelslag     :    500 mm 
Rijwerk………………………………………………………….…………………………. 
Rijwerk lengte    : 1.435 mm.541 mm 
Breedte rijwerk in-/ uitgeschoven  :    700 mm / 1.000 mm 
Rijplaat breedte    :    230 mm 
Aantal looprollen    :       4 per track 
Stempels………………………………………………………….………………………. 
Aantal stempels    :   3   
Draaikrans     : optioneel 360º 
Lieren………………………………………………………….…………………………… 
Capaciteit hoofdlier    : 1.200 kg 
Capaciteit hulplier    : 900 kg 
Capaciteit pull down lier   : 500  kg 
Type heiblok     : Hydrohamer 
Slagfrequentie (n/min)   : 460 – 800 
Aandrijving………………………… 
Elektromotor     : 22 kW, 30 kW of 45 kW 
Gewichten…………………………. 
Gewicht mast    :      204 kg 
Gewicht makelaar kop   :        15  kg 
Totaalgewicht machine incl. kop  :   2.500 tot 2.900 kg 
Gewicht Hydro hamer (incl.trekkap) :      596 kg 
 

Er kunnen aan de vermelde specificaties geen rechten worden ontleend omdat gedurende  
de ontwikkeling van machines bepaalde specificaties zonder  
schriftelijke melding gewijzigd kunnen worden.   
Drukfouten zijn voorbehouden. 

      
 
 
 


