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LBT –PDC-100  Stahlrohr Presse System im 
abschließbare Container 
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Technische Daten  
Stahlrohr Pressesystem LBT-PDC-100  

 
Art Maschine: System zur Hydraulische Presse Stahlrohr Pfähle, in abschließbare 
Container geliefert. 

 
Transportbreite:  2106 mm  
Transportlänge:  2275 mm  
Transporthöhe :  2050 mm 
  
Dieser Container ist ausgestattet mit: 

A. Lärm gedämpft Energie-Generator von 41 kVa  
B. Hydraulikaggregat mit einer Leistung von 22 kW  
C. Presse-Brücke mit einer Kapazität von 100 Tonnen 

   D. Füllstücke von verschiedenen Größen  
E. 2 Hydraulikzylinder mit einer Kapazität von 100 Tonnen  
F. Innenbeleuchtung 
G. Hydraulikschlauch-set 50 Meter  

 
 
Die Steuerung der Zylinder sind fernbesteuerbar.  
 
Elektrische Anschlüsse:  220 Volt 16 Ampere (2x).  

400 Volt 5-polig 32 Amp (2x). 
63 Ampere Steckdose  

 
Optional Versorgung:  • Funkfernsteuerung  

    • Registrierung Kontrollsystem 
 
 


